
 CULTI   ADORAS
CON TODA LA FUERZA DEL TUNgSTENO



plaCAS de 
carburo de 
tungsteno 
de alta 
resistencia 
al desgaste 
en las zonas 
crIticas de la 
pieza.

gama de 
mayor  

ida

desgaste  
homogEneo 
manteniendo  
el diseNo inicial
y el ancho de 
labor.

tratamiento 
tErmico 
QUE APORTA
UNA DUREZA 
HOMOGENEA  
EN TODA LA PIEZA, 
ASEGURANDO  
UNA RESISTENCIA 
AL DESGASTE EN 
TODA LA PIEZA Y 
UNA LARGA VIDA 
AL PRODUCTO.

reducciOn 
del coste 
laboral 
de cambio de 
cultivadoras.

Tornillos 
protegidos  
para asegurar 
mayor vida del 
tornillo y evitar  
la perdida de 
piezas en el 
laboreo.

menos 
cambios. 
Ahorro de 
tiempo con 
la reduccion 
considerable 
de cambios de 
cultivadoras.

garantIa de 
bellota.

bellota 
tambiEn 
desarrolla 
producto 
segUn 
demanda. 
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KGKG

2

1512 A  
C2N CP 

Tornillo cabeza avellanada, 
cuello cuadrado 1199A M12

45 mm

12 plaCAS de Tungsteno  
y cuello reforzado

2,725  kgs

Epoxi AZUL

280 mm
espesor 7,5

Bellota chisel: 
2461-B (45x20)
2461-C (40x30)
2461-CL (40x30)
2461-D (45x20)
2462-A (50x25)
2462-B (50x30)
2464-A (40x40)
2464-AL (40x40)

Bellota ransome:
2481 (25x25)
2482 (26x26)  
2483 (27x27)
2484 (30x30) 
2485 (32x32)
2486 (35x35)

Monta 
en brazos  

Ángulo de ataque mÁs bajo, 
trabaja mÁs plana.

angulo de ataque 
de 47 . Trabaja mas 
plana que la punta 
1513-A-C2N-CP.  

1512 A C2N CP



KGKG

3

1513 A  
C2N CP

cabeza avellanada 
cuello cuadrado 1199A M12

45 mm

12 plaCAS de Tungsteno  
y cuello reforzado

3,175  kgs

Epoxi AZUL

270 mm
espesor 7,5

Bellota chisel: 
2461-B (45x20)
2461-C (40x30)
2461-CL (40x30)
2461-D (45x20)
2462-A (50x25)
2462-B (50x30)
2464-A (40x40)
2464-AL (40x40)

Bellota ransome:
2481 (25x25)
2482 (26x26)  
2483 (27x27)
2484 (30x30)  
2485 (32x32)
2486 (35x35)

Monta 
en brazos  

Ángulo de ataque mÁs bajo, 
trabaja mÁs plana.

Angulo de ataque 
de 35 . Trabaja mAs 
picuda que la punta 
1512-A-C2N-CP 
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KGKG

15106 
AP CP 

cabeza avellanada 
cuello cuadrado 1199A M12

40-60 mm

2 plaCAS de Tungsteno  
y aporte de soldadura  
antidesgaste

60x365
espesor 22

3,385  kgs

Epoxi AZUL

Chisel Bellota:
2462-A (50x25)
2462-B (50x30)
2464-A (40x40)
2464-AL (40x40)

ransome Bellota:
2484 (30x30)
2485 (32x32) 
2486 (35x35)

vibro Bellota: 
2455 (tipo VTH)

Monta 
en brazos  



5

KGKG

1549  
CN CP 

cabeza avellanada 
cuello cuadrado 1199A M10

40-50 mm

3 placas de tungsteno  
en un extremo de la 
pieza y punta reforzada 
en el otro

52x230
espesor 16

1,06  kgs

Epoxi negro

Para brazos  
de sembradora

Monta 
en brazos  
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KGKG

15055  
B80 CP 

2A3P 
cabeza avellanada 
cuello cuadrado 1199A M1285A

57 mm

3 plaCAS de Tungsteno

80x275
espesor 30

4,0  kgs

Epoxi negro

Referencia 
adaptable a 
Horsch Mulch-Mix 
00311069

Monta 
en brazos  
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KGKG

15055 
B80 CP 
2A1 3P 

cabeza avellanada 
cuello cuadrado 1199A M12

45-58 mm

3 plaCAS de Tungsteno

80x275
espesor 30

4  kgs

Epoxi negro

Referencia 
adaptable a  
Horsch Mulch-Mix. 

Chisel Bellota:
2464-A (40x40) 
2464-AL (40x40)

Ransome Bellota: 
2485 (35x35)
2486 (35x35) 

rigidos

Monta 
en brazos  
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KGKG

15055  
B80 PL 
CP 4P 

cabeza avellanada 
cuello cuadrado 1199A M1285A

57 mm

4 plaCAS de Tungsteno

80x275
espesor 30

4,3 kgs

Epoxi negro

Referencia 
adaptable a  
Horsch Mulch-Mix.
 
Mas referencias 
adaptables  
a Horsch 
Mulch-Mix: 
15055-B CP
15055 C2A- CP  
15055 B 80 CP 2A

Monta 
en brazos  
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KGKG

15075
CA CP 

2 agujeros de 13 mm
 de diametro

65 mm

1 plaCA de Tungsteno

50x12x459
Tubo de diametro 34x2,5

2,7 kgs

Epoxi negro
Adaptable  
a las puntas Tine TeC, 
ref. 970702  
de Amazone. 
Montan en las  
sembradoras de reja 
Cayena de Amazone.

Monta 
en brazos  
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KGKG

15110 
CP 

Tornillo cabeza cOnica 
con dos chaveteros 1199D M12

60 mm

3 plaCAS de Tungsteno 

80x283
espesor 20

3,4 kgs

Epoxi ROJO

Referencia 
adaptable a 
Kverneland 
CLC EVO:
 KK083068R

Monta en CLC EVO:
KK304320R (Derecha)
KK304321R (Izquierda)
KK304322R (Derecho)

Monta 
en brazos  
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KGKG

15115 
CP 

Tornillo cabeza AVELLANADA 
CUELLO CUADRADO 1199A M12

45 mm

5 plaCAS de Tungsteno 

80x276
espesor 26

4,7 kgs

Epoxi ROJO
Referencia 
adaptable 
a Kuhn:
H2220761

Monta en:
Rastrojadores  
CULTIMER de KUHN

Monta 
en brazos  
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KGKG

2319 
CP 

Tornillo cabeza cOnica  
con dos chaveteros 1199D M12

40 mm

2 plaCAS de Tungsteno
CON SOLDADURA 
ANTIDESGASTE 

70x2220
espesor 20

2,5 kgs

Epoxi negro

Referencia 
adaptable 
a Kverneland CLC
 
Para
2327 (073608)
2328 (073609)

Para subsoladores

Monta 
en brazos  
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KGKG

1535 B  
CN S CP 

Tornillo cabezA ovalada, 
cuello cuadrado 1199OM12

45 mm

3 plaCAS de Tungsteno 

74x345
espesor 18

2,5 kgs

Epoxi negro
S Bellota: 
2476-A14-C2A (45x12)
2476-C2A (45x12)
2488B-A14-C2A (65x12)
2488-B-C2A (65x12)
2489-C2A-A12 (70x12)
2456-C2A (80x12)

Monta 
en brazos  
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KGKG

1535 B  
CN S CP 

CA1
45 mm

3 placas de Tungsteno

74x345
espesor 18

2,5  kgs

Epoxi negro

Tornillo cabeza cOnica  
y cuello cuadrado 1199   M10

S Bellota: 
2476-C2A-A10 (45x12)
2489 C2A (70x12)
2489BC2A (70x12)
2550 (70x12)

Monta 
en brazos  
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KGKG

15035 S 
CP

cabeza avellanada Y
cuello cuadrado 1199A M10

35-50 mm

3 placas de Tungsteno
CON DISENO ESPECIAL

52x300
espesor 15

1,7  kgs

Epoxi negro

S Bellota: 
2476-C2A-A10 (45x12) 
2489 C2A (70x12)
2489BC2A (70x12)
2550 (70x12)

Monta 
en brazos  
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KGKG

15035 S 
CP CA1

cabeza avellanada Y
cuello cuadrado 1199A M12

35-50 mm

3 placas de Tungsteno
CON DISENO ESPECIAL

52x300
espesor 15

1,7  kgs

Epoxi negro

Brazo en S Bellota: 
2476C2A/A14C2A (45x12)
2488C2A/C3A (65x12)
2489C2AA12 (70x12)

Monta 
en brazos  
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KGKG

1502 s 
CN CP 

cabeza avellanada 
cuello cuadrado 1199A M10

45 mm

3 plaCAS de Tungsteno 
con diseNo especial y 
reforzada en la otra 
punta

70x290
espesor 18

2,05  kgs

Epoxi negro

Brazo en S Bellota: 
2488 (65x12)

Brazo Vibro Bellota: 
Vibro-Flex, VF y VFM

Monta 
en brazos  
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KGKG

1547 S  
C2N CP 

cabeza avellanada 
Y cuello cuadrado 1199A M10

45 mm

3 placas de Tungsteno  
con diseno especial 
y reforzada en la otra 
punta

70x290
espesor 18

2,05  kgs

Epoxi negro
S Bellota: 
2488 (65x12)
2476 C2A A10 (45x12)
2489 C2A (70x12)
2550 C2A (70x12)

Vibro-Flex, VF y VFM

Monta 
en brazos  



19

KGKG

15023
CP C1

TORNILLO CABEZA AVELLANADA, 
CUELLO CUADRADO 1199A M10

45 mm

1 placa de Tungsteno 

41x168
espesor 12

0,52  kgs

Epoxi negro

Monta en brazos 
de sembradora
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